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Profilhøyde
Vertikalkurvatur
Horisontalkurvatur
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Konstruksjonstype: Portal
Ferdigstillelse: 20xx

Veg over portal Fv. XXX: 
- Fartsgrense: xx km/t
- ÅDT:
Bybane gjennom portal: 
- Dim. hastighet: xx km/t 

Merknader:
Materialer:
- Betong: B45 SV-Standard
- Armering: B500NC

Fundamentering: 
- Direktefundamentert på berg
eller komprimerte kvalitetsmasser

Belegning:
- Membran på konstruksjon
i fylling iht. Hb R510

Fuger:
- Dyblet fuge for ca. hver 25 m

Prosjekteringsgrunnlag:
- Bruprosjektering, Håndbok N400 (2015) + NA-rundskriv 2017/09
- NS-EN Eurokode standarder
- Prosesskode 2, Håndbok R762 (2018)
- Teknisk regelverk for prosjektering og bygging, bybanen
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01BT5-K-40101

DS4, Tertneskrysset - Vågsbotn
Oversiktstegning - K401 Bybaneportal Åsane Terminal
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Profilnr.
Profilhøyde
Vertikalkurvatur
Horisontalkurvatur
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Konstruksjonstype: Platebru i betong
Ferdigstillelse: 20xx

Veg over bru Fv.5306: - Fartsgrense: xx km/t 
- ÅDT:

Veg under bru E39: - Fartsgrense: xx km/t
    - ÅDT: 

Merknader:
Materialer:
- Betong: B45 SV-Standard
- Armering: B500NC

Fundamentering: 
- Akse 1-5: Direktefundamentert 
på berg eller komprimerte 
fyllmasser av pukk/sprengstein

Belegning:
- Belegningsklasse A3-4
- Bindelag og slitelag Ab11

Lagre og fuger:
- Lager: -
- Fuger: -

Prosjekteringsgrunnlag:
- Bruprosjektering, Håndbok N400 (2015) + NA-rundskriv 2017/09
- NS-EN Eurokode standarder
- Prosesskode 2, Håndbok R762 (2018)
- Teknisk regelverk for prosjektering og bygging, bybanen
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DS4, Tertneskrysset - Vågsbotn
Oversiktstegning - K405 Bru Hesthaugvegen over E39

65830000
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Profilnr.
Profilhøyde
Vertikalkurvatur
Horisontalkurvatur
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s = -10‰

Linje 20801

Konstruksjonstype: Platebru i betong
Ferdigstillelse: 20xx

Veg over bru Fv.5306: - Fartsgrense: xx km/t 
- ÅDT:

Veg under bru E39: - Fartsgrense: xx km/t
    - ÅDT: 

Bybane under bru: -Dim. hastighet: xx km/t

Merknader:
Materialer:
- Betong: B45 SV-Standard
- Armering: B500NC

Fundamentering: 
- Akse 1-5: Direktefundamentert 
på berg eller faste masser til berg

Belegning:
- Belegningsklasse A3-4
- Bindelag og slitelag Ab11

Lagre og fuger:
- Lager: -
- Fuger: -

Prosjekteringsgrunnlag:
- Bruprosjektering, Håndbok N400 (2015) + NA-rundskriv 2017/09
- NS-EN Eurokode standarder
- Prosesskode 2, Håndbok R762 (2018)
- Teknisk regelverk for prosjektering og bygging, bybanen
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Profilnr.
Profilhøyde
Vertikalkurvatur
Horisontalkurvatur
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Konstruksjonstype: Bjelkebru i betong
Ferdigstillelse: 20xx

Bybane over bru: - Dim. hastighet: xx km/t
Veg under bru E39: - Fartsgrense: xx km/t

    - ÅDT: 

Merknader: Materialer:
- Betong: B45 SV-Standard
- Armering: B500NC
- Spennarmering: fpk/fp0,1k = 1860/1640 MPa

Fundamentering: 
- Akse 1-3: Antatt peling til berg
- Akse 4-5: Antatt direktefundamentert 
på berg eller på utskiftede masser til berg

Belegning:
- Belegningsklasse A3-2  
- Ballast

Lagre og fuger:
- Glidelager i akse 1 og 5
- Fuger i akse 1 og 5

Prosjekteringsgrunnlag:
- Bruprosjektering, Håndbok N400 (2015) + NA-rundskriv 2017/09
- NS-EN Eurokode standarder
- Prosesskode 2, Håndbok R762 (2018)
- Teknisk regelverk for prosjektering og bygging, bybanen
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Profilhøyde
Vertikalkurvatur
Horisontalkurvatur
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Konstruksjonstype: Bjelkebru i betong
Ferdigstillelse: 20xx

Veg over bru HSR: - Gang- og sykkelveg
  - ÅDT:

Veg under bru E39: - Fartsgrense: xx km/t
    - ÅDT: 

Merknader:
Materialer:
- Betong: B45 SV-Standard
- Armering: B500NC
- Spennarmering: fpk/fp0,1k = 1860/1640 MPa

Fundamentering: 
- Akse 1-3: Direktefundamentert på berg

Belegning:
- Belegningsklasse A3-4
- Bindelag og slitelag Ab11

Lagre og fuger:
- Glidelager i akse 1 og 3
- Fugefri bru

Prosjekteringsgrunnlag:
- Bruprosjektering, Håndbok N400 (2015) + NA-rundskriv 2017/09
- NS-EN Eurokode standarder
- Prosesskode 2, Håndbok R762 (2018)
- Teknisk regelverk for prosjektering og bygging, bybanen
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